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มิถุนายน 22, 2019
PH Meter รุ่น PH818 แบรนด์ SmartSensor
	

pH Meter รุ่น PH818 แบรนด์ SmartSensor เป็นเครื่องมือวัดค่า pH ที่แม่นยำ ย่านการวัด 0.00-14.00 pH ค่าความแม่นยำ ±0.05PH ออกแบบและผลิตด้วยส่วนประกอบและเซ็นเซอร์ที่แม่นยำมีความไวและความแม่นยำสูงมีความเสถียรในการทำงานกับอุณหภูมิที่แตกต่าง

ขนาดเล็กสำหรับการจัดเก็บง่ายและพกพาสะดวกสามารถวัดค่า PH และการวัด อุณหภูมิของตัวทำละลายภายใต้การทดสอบ PH ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม, และการเกษตร, ยา, อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/ph-meter
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รายละเอียด PH818 แบรนด์ SmartSensor

	ช่วงการทดสอบ: pH: 0.00 ～ 14.00pH, อุณหภูมิ: 0 ℃ ～ 60 ℃
	ความละเอียด: 0.01pH
	ความแม่นยำ: ± 0.05pH
	การทำซ้ำ: ± 0.01
	อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ℃ ～ 50 ℃, ≤80% RH
	การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ: 0 ℃ ～ 70 ℃
	การสอบเทียบ: 2 คะแนนการสอบเทียบอัตโนมัติ
	พลังงาน: 4 * 1.5V LR44 ปุ่มเซลล์แบตเตอรี่
	ขนาดรายการ: ประมาณ 175 * 45 * 45mm / 6.9 * 1.8 * 1.8in
	น้ำหนักรายการ: ประมาณ 87g / 3.1oz
	ขนาดแพคเกจ: ประมาณ 24.5 * 9 * 5.2cm / 9.6 * 3.5 * 2.0in
	น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์: ประมาณ 190g / 6.7oz









  	
มิถุนายน 7, 2019
DO Meter วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบตั้งโต๊ะรุ่น HI2004-02
	

Dissolved oxygen meter วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบตั้งโต๊ะรุ่น HI2004-02 เป็นเครื่องวัดค่าออกซิเจน ช่วงการวัด DO: 0.00 ถึง 45.00 ppm (mg / L) และ 0.0 ถึง 300.0% ความอิ่มตัว ความละเอียด 0.01 ppm (mg / L) ความอิ่มตัว 0.1%ความแม่นยำ ± 1.5% ของการอ่าน +/- 1 หลัก

ประกอบด้วยแท่นวางบนม้านั่งพร้อมแท่นวางอิเล็กโทรด, แท่นติดผนัง, สาย USB, HI 764080 หัววัดออกซิเจนละลาย, HI 7041S สารละลายอิเล็กโทรไลต์เติม อะแดปเตอร์ 5 VDC และคำแนะนำ

หัววัด DO ชนิดคลาร์กแบบโพลาโรกราฟิก ระบบสัมผัส LCD ขนาดใหญ่อ่านง่าย พอร์ต USB สองพอร์ตการบันทึกข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/do-meter
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รายละเอียดรุ่น HI2004-02

	ช่วงการวัดค่า DO 0.00 ถึง 45.00 ppm (mg / L) 0.0 ถึง 300.0% ความอิ่มตัว
	ความละเอียดค่า DO 0.01 ppm (mg / L); ความอิ่มตัว 0.1%
	ความถูกต้อง (@ 25ºC / 77ºF) ± 1.5% ของการอ่าน± 1 หลัก
	ทำการปรับเทียบอัตโนมัติหนึ่งหรือสองจุดที่ความอิ่มตัว 100% (8.26 mg / L) และ 0% saturation (0 mg / L)
	ทำการชดเชยอุณหภูมิ ATC: 0 ถึง 50 ºC 32.0 ถึง 122.0 ° F
	การชดเชยความเค็ม 0 ถึง 40 g / L (ด้วยความละเอียด 1 g / L)
	การชดเชยระดับความสูง DO -500 ถึง 4000 ม. (ความละเอียด 100 ม.)
	ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ºC, -4.0 ถึง 248.0 ° F
	ความละเอียดของอุณหภูมิ 0.1 ° C, 0.1 ° F
	ความแม่นยำของอุณหภูมิ± 0.5 ° C, ± 0.9 ° F ° C / ° F ใช่
	GLP บันทึกสูงสุด 1000 รายการที่จัดระเบียบใน: บันทึกการใช้งานตามความต้องการด้วตนเอง (บันทึกสูงสุด 200 รายการ), บันทึกการใช้งานด้วยตนเอง (สูงสุดบันทึกสูงสุด 200 รายการ), การบันทึกตามช่วงเวลา (สูงสุด 600 ตัวอย่าง; 100 ล็อต)
	การเชื่อมต่อ 1 พอร์ต micro USB สำหรับชาร์จและเชื่อมต่อพีซี 1 พอร์ต USB สำหรับจัดเก็บข้อมูล
	สภาพแวดล้อม 0 ถึง 50 ° C (32 ถึง 122 ° F), RH สูงสุดไม่กลั่นตัว 95%
	ประเภทแบตเตอรี่ / อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้พร้อมใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 8 ชั่วโมง
	อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย 5 VDC (รวมอยู่ด้วย)
	ขนาด 202 x 140 x 12.7 มม. (8” x 5.5” x 0.5”)
	น้ำหนัก 250 กรัม (8.82 ออนซ์)









  	
พฤษภาคม 28, 2019
เครื่องวัดลม Benetech รุ่น GM8909
	

Benetech รุ่น GM8909 สำหรับวัดความเร็วลม 100% แบรนด์ใหม่และคุณภาพสูง ความเร็วลม: ช่วง: 0 ~ 45m / s (± 3%) อุณหภูมิ: 0 ~ 45 ℃ (± 2%) รบกวนเล็กๆ กับสนามไหล; แอพพลิเคชั่นหลากหลายพร้อมกับมือจับเพิ่มช่วงการใช้งาน นอกจากการวัดความเร็วเฉลี่ยแล้วยังสามารถวัดค่าการเต้นและอัตราการไหลเชี่ยว

นอกเหนือจากการวัดการเคลื่อนที่แบบทิศทางเดียวแล้วยังสามารถวัดส่วนประกอบความเร็วในหลายทิศทางพร้อมกันได้อีกด้วย ลักษณะสวยงามใช้งานง่าย  www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/เครื่องวัดความเร็วลม
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รายละเอียด Benetech รุ่น GM8909

	ความเร็วลมช่วงการวัด: 0.3-45m / s
	อากาศช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-45C, 31-113C
	ปริมาณอากาศช่วงการวัด: 0 ~ 999900 m3 / นาที
	ความละเอียด: 0.1m / s, 0.2
	หน่วยความเร็ว: m / s, Ft / นาที, Knots, Km / hr, Mph Selection
	ข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิอากาศ: ± 2
	ข้อผิดพลาดการวัดความเร็วลม: ± 3% ± 0.1dgts
	การอ่านสูงสุด / นาที
	การอ่านเฉลี่ย / ปัจจุบัน
	การเก็บข้อมูล
	ข้อบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
	แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ 9V










มกราคม 20, 2022
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
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แทบไม่มีพารามิเตอร์การวัดที่สำคัญไปกว่าอุณหภูมิอย่างแน่นอน และเราต้องสัมผัสกับอุณหภูมิทุกวัน อุณหภูมิถูกกำหนดให้เป็นระดับพลังงานของสสาร เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีหลากหลายรูปแบบและมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือเซ็นเซอร์อุณหภูมิทั้งหมดโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพ

อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดอุณหภูมิจะต้องใช้เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเปรียบเทียบได้ ผลิตภัณฑ์เทอร์มอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์พกพาที่แม่นยำ พกพาสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย

ตั้งแต่อุปกรณ์วัดแบบสัมผัสพร้อมหัววัดไปจนถึงอุปกรณ์วัดแบบไม่สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือเลเซอร์เพื่อวัดจากระยะไกล มีการวัดและบันทึกอุณหภูมิในการประยุกต์ใช้งานต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น

	ช่างเทคนิคด้านระบบ HVAC เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาในระบบทำความร้อนหรือความเย็น
	ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพในภาคอาหารจะวัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บและเตรียมทุกอย่างอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนื้อสัตว์และผลิตผลไปจนถึงชีสและอาหารแช่แข็ง


 

 Continue reading “เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ”










หน่วยวัดอุณหภูมิ (Unit of temperature)
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อุณหภูมิเป็นตัววัดว่าบางสิ่งร้อนหรือเย็นมากน้อยแค่ไหน เป็นปริมาณทางกายภาพ สามารถวัดอุณหภูมิได้ในรูปของพลังงานจลน์ของอนุภาคซึ่งกำหนดอัตราการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่เคลื่อนที่ภายในวัสดุ ถือเป็นการวัดผลเฉลี่ย ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าใดการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสสารก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น

สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ระบุมาตราส่วนเพื่อวัดอัตราความร้อนหรือความเย็นของร่างกาย เมื่อให้ความร้อนแก่สารพลังงานจลน์ของอนุภาคจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาตรหรือมวลของสารเปลี่ยนแปลงไป

หน่วยหรือมาตรวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดอุณหภูมิคือเซลเซียส สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้องศา มีการปรับเทียบโดยการทำเครื่องหมายจุดคงที่สองจุดบนร่างกาย ช่องว่างระหว่างจุดคงที่ทั้งสองที่ทำเครื่องหมายไว้นี้แบ่งออกเป็นจำนวนคงที่ที่เรียกว่าองศา

 Continue reading “หน่วยวัดอุณหภูมิ (Unit of temperature)”









มีนาคม 1, 2021
ไมโครมิเตอร์คืออะไร?
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ไมโครมิเตอร์ใช้เพื่อวัดขนาดวัตถุที่เล็กกว่ามีความละเอียดและแม่นยำสูงกว่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (การวัดโดยวัดได้หนึ่งในร้อยของมิลลิเมตร) ซึ่งทำเครื่องหมายไว้บนปลอกมือหมุน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสกรูที่มีระยะห่างคงที่อย่างแม่นยำ Micrometer ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการของมีระยะห่าง 0.01 มม. (ต้องหมุนเต็มสองรอบเพื่อปิดขากรรไกรโดย 1.00 มม.) ปลอกมือหมุนแบ่งออกเป็น 50 ส่วนเท่าๆ กัน ปลอกมือผ่านเฟรมที่มีขนาดมิลลิเมตรปรับระดับเป็น 0.5 มม. สามารถปรับได้โดยการหมุนปลอกมือโดยใช้ลูกบิดวงล้อขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงคลัทช์แรงเสียดทานซึ่งป้องกันไม่ให้ใช้แรงดึงมากเกินไป ปลอกมือต้องหมุนผ่านสองรอบเพื่อเปิดขากรรไกร 1 มม.

ในการวัดขนาดวัตถุวัตถุจะถูกวางไว้ระหว่างโครงและปลอกมือจะถูกหมุนโดยใช้วงล้อจนกว่าวัตถุจะได้รับการรักษาความปลอดภัย โปรดทราบว่าต้องใช้ลูกบิดวงล้อเพื่อยึดวัตถุให้แน่นระหว่างขากรรไกรมิฉะนั้นเครื่องมืออาจเสียหายหรืออ่านค่าไม่สอดคล้องกัน ผู้ผลิตแนะนำให้คลิกวงล้อ 3 ครั้งก่อนที่จะอ่าน อาจใช้ตัวล็อคเพื่อให้แน่ใจว่าปลอกมือไม่หมุนในขณะที่คุณอ่านหนังสือ ดูหนังสั้นเรื่องนี้เพื่อดูวิธีการทำ

โครงสร้างและชิ้นส่วนของ Micrometer

โครงสร้างหลักประกอบด้วยโครงโลหะรูปตัว“ U” ซึ่งติดอยู่กับท่อทรงกระบอกกลวงที่ปลายด้านหนึ่ง ท่อกลวงมีน๊อตเกลียวสม่ำเสมออยู่ด้านใน สตั๊ดยาวที่มีหน้าระนาบติดอยู่กับน็อตนี้ ตรงด้านตรงข้ามของน็อตตัวนี้และอีกด้านหนึ่งของเฟรมรูปตัวยูจะมีการติดสตั๊ดขนาดเล็กที่มีหน้าระนาบด้วย ใบหน้าของกระดุมทั้งสองขนานกันพอดี
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ดังนั้นเราจึงพูดถึงส่วนพื้นฐานทั้งหมดและหน้าที่หลักของชิ้นส่วนเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด ทั่วไปที่ใช้ตามปกติเรียกว่า Outside micrometer ดังนั้นจึงเป็นส่วนต่อไปนี้

โครง C- เฟรม:

เป็นกรอบรูปตัว C ตามที่ระบุในภาพเป็นส่วนแข็งที่มีทั้งจุดยึดสำหรับงานหรือวัตถุที่จะวัด ขนาดของมันขึ้นอยู่กับช่วงการวัดดังนั้นขนาดของเฟรม c จึงเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงขยายให้ใหญ่ขึ้น หน้าที่หลักของมันคือการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของซึ่งนิ่งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งและแกนหมุนที่เคลื่อนย้ายได้จะเลื่อนเข้าด้านในหรือด้านนอกผ่านปลายอีกด้านของเฟรม c

สกรูปรับศูนย์:

เป็นสกรูที่อยู่ด้านหลังสุดของทั่งที่แสดงในรูป ตามชื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการแก้ไขหรือปรับค่าความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ หากพบข้อผิดพลาดก่อนการวัดระหว่างการทดสอบ

ทั่งรองรับวัตถุที่จะวัด:

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมันเป็นส่วนเล็กๆ ของ Micrometer ทรงกระบอกที่อยู่นิ่งๆ อยู่ที่ปลายสุดของเฟรม C และทำหน้าที่เป็นจุดยึดหนึ่งจุดสำหรับการวัด ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในการวัดและจุดยึดของไมโครมิเตอร์ที่แข็ง

แกนหมุน:

ชิ้นส่วนยาวทรงกระบอกซึ่งติดตั้งผ่านปลอกชิ้นส่วนอื่น ๆ น็อตล็อคและปลอกมือ เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้และมีการเชื่อมต่อกับวงล้อเมื่อเราหมุนวงล้อตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาแกนหมุนจะเลื่อนออกหรือเข้าด้านในเพื่อปรับเทียบกับการวัดขนาดวัตถุ

หน้าสัมผัสและแกนหมุน:

ใบหน้าของทั้งทั่งและแกนหมุนซึ่งอยู่ตรงข้ามกันคือจุดวัดและถือวัตถุที่วัดรวมกัน

วิธีใช้ไมโครมิเตอร์สกรูเกจ

คุณสามารถใช้เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (> 2.5 ซม.) ที่พอดีกับ ‘ขากรรไกร’ ของสกรูเกจวัดได้ภายในหนึ่งในร้อยของมิลลิเมตร

	1.ปิดขากรรไกรและตรวจสอบข้อผิดพลาดเป็นศูนย์
	2.วางลวดระหว่างทั่งและปลายแกนหมุนตามที่ระบุในแผนภาพ
	3.หมุนปลอกมือจนกระทั่งลวดยึดแน่นระหว่างทั่งและแกนหมุน
	4.มีดโกนมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดบนลวดมากเกินไปป้องกันไม่ให้แกนหมุนเคลื่อนไป


วิธีปรับเทียบ Micrometer

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวัดของคุณส่งมีผลการวัดที่ถูกต้องคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณได้รับการปรับเทียบอยู่เสมอ

ไมโครมิเตอร์มาตรฐานขนาด 1 นิ้วมีหน่วยการอ่าน 0.001 นิ้วและระดับความแม่นยำ ± 0.0001 นิ้ว อย่างไรก็ตามคุณต้องแน่ใจว่าวัตถุที่กำลังวัดอยู่ที่อุณหภูมิห้องเพื่อความแม่นยำระดับสูงนี้

การทดสอบการอ่านค่าจะเกี่ยวข้องกับการวัดบล็อกไกด์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องที่ต้องการ หากทราบว่าบล็อกมาตรวัดดังกล่าวมีขนาด 0.75000 ± 0.00005 นิ้ว ควรอ่าน 0.7500 นิ้ว หากการวัดที่สอดคล้องกันคือ 0.7503 หรือมากกว่านั้นจะถือว่าไม่อยู่ในการสอบเทียบ

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการสอบเทียบดังกล่าวคุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทำความสะอาดอย่างระมัดระวังใช้และจัดเก็บเพื่อใช้งานต่อไป อาจจำเป็นต้องทำการปรับและปรับเทียบใหม่ในบางกรณี อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนจะไม่เพียงพอเมื่อต้องแก้ไขปัญหาเช่นผิดรูปหรือขนาดไม่ถูกต้อง การซ่อมแซมจำเป็นสำหรับอินสแตนซ์ดังกล่าว

 









กรกฎาคม 25, 2019
เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer รุ่น HI98501
	

HI98501 มีช่วงการวัดอุณหภูมิจาก -50 ถึง 150 ° C หรือ -58 ถึง 302 ° F ในไม่กี่วินาทีบนหน้าจอผลึกเหลวขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำ± 0.3 ° C หรือ± 0.5 ° F ไม่แตกไม่มีของเสียไม่มีบาดเจ็บไม่มีปัญหาในการอ่าน ด้วยความแม่นยำที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งในช่วงกว้างขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแตกหรือการควบแน่น

Checktemp น้ำหนักเบาและขนาดพกพา เทอร์มิสเตอร์ NTC ตั้งอยู่ในหัวเจาะสแตนเลส หน้าจอ LCD ถูกห่อหุ้มด้วยตัวเรือน ABS ที่แข็งแรงทนทาน อุปกรณ์สอบเทียบภายในช่วยให้มั่นใจว่าการอ่านมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tools.in.th/category-11-b0-เครื่องวัดอุณหภูมิ.html

[image: HI98501]

เทอร์โมมิเตอร์ HI98501 เป็นเครื่องวัดแบบดิจิตอลพร้อมโพรบแบบเจาะสแตนเลส มันให้การวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงในช่วงอุณหภูมิกว้างโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแตกหรือการควบแน่น หัววัดแบบปลายแหลมสามารถเจาะผลิตภัณฑ์กึ่งแข็งได้ง่ายทำให้ตรวจสอบอุณหภูมิตามปกติได้ง่ายและรวดเร็ว

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิตามข้อกำหนดของ HACCP แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเทอร์โมมิเตอร์ HI98501 เป็นตัวเลือกที่ฉลาดที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิตามปกติ

รายละเอียด HI98501

	ช่วง (° C) -50.0 ถึง 150.0 ° C
	ช่วง (° F) -58.0 ถึง 302.0 °
	ความละเอียด (° C) 0.1 ° c
	ความละเอียด (° F) 0.1 ° F (58.0 ถึง 199.9 ° F); 1 ° F (200 ถึง 302 ° F)
	ความแม่นยำ (° C) ± 0.2 ºC (-30.0 ถึง 120.0 ºC); ± 0.3 ºC (นอก: -50.0 ถึง -30.0 ºCและ 120.0 ถึง 150.0 ºC)
	ความแม่นยำ (° F) ± 0.5 ºF (-22.0 ถึง 199.9 ºF); ± 1 ºF (นอก: -58.0 ถึง -22.0 ºFและ 200 ถึง 302 ºF)
	โพรบคง, โพรบสแตนเลส; 106 x ø 3.6 มม. (การเจาะ)
	แหล่งจ่ายไฟ 3VCR2032 แบตเตอรี่ Li-ion
	อายุแบตเตอรี่ ใช้งานต่อเนื่อง 2,000 ชั่วโมง
	ปิดอัตโนมัติปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งาน 8 นาที
	สภาพแวดล้อม -20 ถึง 50 ° C (-4 ถึง 122 ° F); สูงสุด 95%
	ขนาดร่างกาย 70.4 x 50.5 x 22 มม. (2.8 x 2.0 x .9 ’’) เท่านั้น
	น้ำหนัก 51.3 กรัม (1.8 ออนซ์)
	แนะนำให้ใช้การศึกษา, อาหาร (การเก็บรักษา, การขนส่ง, การผลิต, การทำอาหาร), ห้องปฏิบัติการ










กรกฎาคม 24, 2019
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล ThermoPro TP53
	

ThermoPro TP53 สำหรับวัดอุณหภูมิ-ความชื้นมีกรอบแคบพิเศษในตลาดทำให้จอแสดงผล / ตัวเลข LCD ขยายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถอ่านอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างง่ายดายเกือบทุกระยะ เมื่อใช้ร่วมกับไฟแบ็คไลท์สีเหลืองคุณจะยังสามารถอ่านหน้าจอได้โดยไม่มีอาการปวดตาแม้ในสภาวะที่มืดที่สุด

สำหรับการวัดในร่มประกอบด้วยเซ็นเซอร์ระดับมืออาชีพเพื่อให้การวัดที่แม่นยำที่สุดไม่ว่าจะเป็นความชื้นในร่มหรืออุณหภูมิ นอกจากนี้ไฮโกรมิเตอร์ยังมีตัวบ่งชี้แนวโน้มช่วยให้คุณทราบว่าจำเป็นต้องปรับตัวในครัวเรือนเช่นเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

[image: ThermoPro TP53]

รายละเอียด ThermoPro TP53

	ช่วงอุณหภูมิ -58 ° F ~ 158 ° F (-50 ° C ~ 70 ° C)
	ความแม่นยำของอุณหภูมิ +/- 2.0 ° F (+/- 1.1 ° C)
	ช่วงความชื้น 10% ~ 99%
	ความแม่นยำของความชื้น ± 2%
	ความถี่ในการวัดทุก 10 วินาที
	Backlight Touch เฟรมไวต่อแสง
	เซ็นเซอร์ระยะไกล
	ตัวเลือกการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะยึดกับผนังและยึดกับแม่เหล็กได้
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